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GRUNTOWA POMPA | CIEPEA

LUMO 1209 SOLO

€CO FRIENDLY IS

GRUNTOWA POMPA CIEPLA TYPU SOLANKA - WODA

LUMO 1209 SOLO

W trosce o srodowisko naturalne i jak najnizsze koszty eksploatacji dla uzytkownika firma LUMO stworzyta nowoczesna,
komfortowg i bezobstugowa pompe ciepta typu 1209 solo — solanka/woda. Wykorzystuje ona energie geotermalng
zgromadzong w ziemi. Urzgdzenie to stanowi doskonate zrédto ciepta zaréwno do ogrzewania domoéw jednorodzinnych, biur
i matych firm jak i do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Modut grzewczy pompy 1209 solo zbudowany zostat w oparciu o sprezarke Copeland Scroll, gdzie jako czynnik roboczy
wykorzystywany jest gaz R410A. Za bezpieczenstwo catego urzgdzenia odpowiada ukfad czujnikéw niskiego i wysokiego
ci$nienia oraz rozbudowany w petni pogodowy sterownik. Dzieki wielu punktom pomiarowym zapewnia on optymalng i
bezawaryjng prace pompy. Obustronnie malowang proszkowo obudowe zewnetrzng pompy oprocz waloréw uzytkowych
cechuje wysoka estetyka wykonania.

Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu grzatki elektrycznej stanowigcej dodatkowe zrédio ciepta.

Parametry techniczne*

| Typozymnikachlodniczego | 000000000 0 R4oA |
| Wspolozynnik efektywnossicor | - 00| 0000 42 |

Napiecie znamionowe dodatkowej grzatki elektrycznej (opcja)

20050

Przytacze zasilania i powrotu obiegu c.o. R"
Przytacze zasilania i powrotu obiegu dolnego zrédta ciepta R"

Poziom hatasu
Wysokosé

Szerokos¢

Giebokos¢

Masa (bez opakowania)

1(G2)
1(G2)
dB(A) 52
850
550
mm 570
kg 110

mm
mm

* - zestawione wartosci parametréw przy pomiarach zgodnie z normg EN 14511

1 - panel sterowniczy

2 - dolne zrodto ciepta - wejscie
3 - dolne zrédto ciepta - wyjscie
4 - wyjscie c.o. (zasilanie)

S
@ Q 5 - wejscie c.o. (powrdt)
6 - dtawiki na przewody elektryczne
1 i czujniki
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Niniejszy folder reklamowy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Firma zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych.
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