1a{?‘"' SEGMENTOWE

37 SYSTEMY KOMINOWE

P BEZPIECZNE | TRWALE

PROSTY | S2VBKI MONTAZ2
MaLA BEZ2WLADNOSE CIERPLNA

UWV/SOKA ODRPORNOSE NA KORO2UE




SEGMENTOWE SYSTEMY | KOMINOWE

WKLADY KOMINOWE

PN EEZPIECZNE | TRWALE I

Coraz wyzsze wymagania nowoczesnej techniki grzewczej,
DAS K ciggle ulepszanie konstrukcji kottdw i dazenie do uzyskania
mozliwie najwiekszych sprawnosci urzadzen grzewczych
spowodowaty obnizenie temperatury spalin i nasilenie zjawiska
KOS COWKA WYILOTOWA kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Konsekwencja
1ZOT OWARA tego jest rosngca liczba  uszkodzen  tradycyjnych,
charakteryzujacych sie duza bezwiadnoscia cieplng systemoéw
kominowych. Chcac temu zapobiec konieczne jest
dostosowanie instalacji kominowej do nowych, zmiennych
warunkdéw pracy. Musi ona spetniac podstawowe parametry, takie
jak: odpornos¢ chemiczna, niepalno$¢ czy niska bezwtadnosc
cieplna.
Wychodzac na przeciw tym potrzebom firma LUMO-BIS
opracowata 1 wdrozyta do produkcji howoczeshe systemy
kominowe ze stali kwasoodpornej, ktére dzigki swoim
RURA PROSTA wiasciwoscom umozliwiajg w szybki i tatwy sposob budowe
niezawodnej i bezpiecznej instalacji.

Systemy kominowe jednoscienne typu WK i ZWK
przeznaczone sy do stosowania jako wkitady do ceramicznych
DVBTANSOWA przewodow kominowych odprowadzajgcych spaliny z urzadzen
grzewczych opalanych olejem opatlowym, gazem (WK) lub
drewnem <c¢zy pelletem (ZWK) pracujacych w
podci$nieniu.
Systemy wykonywane s3 ze specjalnej stali kwasoodpornej
stabilizowanej molibdenem i tytanem o symbolu DIN 1.4404,
S odpornej na korozje i niepodatnej na dziatanie kwasnego,
agresywnego kondensatu wykraplajgcego sie na jego scianach. W
przypadku systeméw do kottdw na drewno lub pellet (systemy
ZWK) stosowana jest stal zaroodporna DIN 1.4828. Grubos¢
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RLLERL zastosowanej blachy uzalezniona jest od $rednicy komina i wynosi
R e od 0,5 do 0,8mm. Srednice wewnetrzne wkfadéw kominowych
wyTworNIcy Wynoszg od 3110 do @500mm.
2 Wszystkie elementy systemu kominowego jednosciennego typu
WK i ZWK spetniaja surowe wymagania norm EN 1443, EN
1856, a ich produkcja objeta jest Zaktadowg Kontrolg Produkgji.
:.{_URA PROSTA
- swobodne ksztattowanie i dostosowanie do
WYCLYSLEA istniejgcego komina ceramicznego
- ograniczenie osadzania sie sadzy
DRZWICZK] - mala bezwtadnosc cieplna
NAERILR - wysoka odpornos¢ na korozje
g - odpornos$¢ na dziatanie kondensatu

OCILKACY - szczelnos¢ potaczen

- prosty i szybki montaz

- natychmiastowa gotowos¢ do pracy

- max. temperatura pracy 450 °C

- praca w padcisnieniu

- odlegtos¢ od materiatdw palnych 500mm

www.lumo.com.pl
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Segmentowe systemy kominowe typu DK i ZDK to DaszEx
dwuscienne kominy zewnetrzne przeznaczone do wspdtpracy z
pracujgcymi w podcisnieniu urzadzeniami grzewczymi opalanymi
olejem opatowym, gazem, a w przypadku systemow ZDK drewnem
i pelletem. Dodatkowo systemy te moga by¢ wykorzystane do
instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Kominy DK/ZDK ztozone sg z trzech powilok:

- rury wewnetrznej z wysokogatunkowej stali
kwasoodpornej o symbolu DIN 1.4404 odpornej na korozje i
niepodatnej na dziatanie kwasnego, agresywnego kondensatu
wykraplajacego sie na jego Scianach, grubosc zastosowanej blachy
uzalezniona jest od srednicy komina (0d@110 do @500mm) i
wynosi od 0,5 do 0,8mm; w przypadku systeméw ZDK uzywana
jest stal zaroodporna DIN 1.4828

- izolacji cieplnej z wetny mineralnej wykonanej w
formie specjalnie uformowanych tupkéw, ktére z jednej strony
zapobiegajg nadmiernemu wychtodzeniu sie sytemu kominowego, z
drugiej chronig zewnetrzng warstwe przed nadmiernym
rozgrzaniem

- rury zewnetrznej ze stali nierdzewnej o symbolu
DIN 1.4301 stanowigcej warstwe ochronng zabezpieczajaca przed
dziataniem czynnikow zwigzanych z Srodowiskiem zewnetrznym.

Systemy kominowe dwuscienne typu DK/ZDK spetniajq
wymagania norm EN 1443, EN 1856, a ich produkcja objeta
jest Zaktadowa Kontrola Produkcji, co jest pos$wiadczone
odpowiednim certyfikatem.

L STNIK

maks. 1.30 1mh

RLIRA PROSTA
0

- szeroka paleta elementow

- fatwosc doboru odpowiednich parametrow nowego
komina

- mata bezwtadnos¢ cieplna

- ograniczenie osadzania sie sadzy

- szybki i fatwy montaz

- oszczednosS¢ miejsca

- natychmiastowa gotowos$¢ do pracy

- max. temperatura 450°C

- praca w podcisnieniu

- odporno$¢ na dziatanie kondensatu

- odpornos¢ na korozje

- odlegtos¢ od materiatow palnych 100mm

MIrjCr: PODEACZY \1A
WL TWORNICY 1P

www.lumo.com.pl
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Rozwoj techniki, troska o wzrost bezpieczenstwa i wydajnosci pracy
urzadzen grzewczych oraz dazenie do zminimalizowania strat
kominowych doprowadzity do powstania kottdw z zamknietg komora
spalania i kottow kondensacyjnych, wymagajgcych stworzenia
nowoczesnego szczelnego i odpornego na kondensat systemu
kominowego. Oferowane przez naszg firme kominy SPS spetniajg
wszystkie te wymagania. Systemy spalinowo-powietrzne typu
SPS produkowane sg w ukiadzie niezaleznym (@60mm oraz
@80mm) badz wspotosiowym (@60/100mm oraz @ 80/125mm).
Wszystkie elementy systemu kominowego przeznaczone sa do
odprowadzania spalin z kottdw z zamknietg komorg spalania oraz
kondensacyjnych, pracujgcych w nadci$nieniu  w  budownictwie
jednorodzinnym, wielorodzinnym, obiektach uzytecznosci publicznej jak
i przemystowych. Kominy wykonane s3 ze stali kwasoodpornej DIN
1.4404, rura wewnetrzna oraz ze stali nierdzewnej DIN 1.4301,
rura zewnetrzna. Szczelne pofgczenia zapewniajg wysokiej jakosci
uszczelki elastomerowe.

Kominy nadci$nieniowe wykonywane sg zgodnie z europejskimi
normami EN 14989, a ich produkcja objeta jest Zaktadowg Kontrolg
Produkgji.

spaliny

- max. temperatura 200 °C

- praca w nadcisnieniu

- odpornos¢ na dziatanie kondensatu

- odpornos¢ na korozje

- odlegtos¢ od materiatow palnych 100mm
- szczelnos¢ potaczen

spaliny

owietrze
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