
 

Karta Produktu zgodna z rozporządzeniem  
UE 2015/1187 uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 

2009/125/WE  

Nazwa i adres dostawcy 
LUMO Technika Grzewcza Sp. z o. o. 

Krosno, ul. Główna 51B, 62-050 Mosina 

Parametry 
urządzenia 

j. m. 
Bio Max 
PLUS 15 

Bio Max 
PLUS 20 

Bio Max 
PLUS 25 

Bio Max 
PLUS 30 

Bio Max 
PLUS 45 

Bio Max 
PLUS 70 

Bio Max 
PLUS 100 

Bio Max 
PLUS 150 

Bio Max 
PLUS 200 

Klasa 
efektywności 
energetycznej 

[-] A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Znamionowa 
moc cieplna 

[kW] 15 20 25 30 45 70 100 150 200 

Współczynnik 
efektywności 
energetycznej 

[-] 115 116 117 115 114 118 114 116 118 

Sezonowa 
efektywność 
energetyczna 
ogrzania 
pomieszczeń 

[%] 78 79 80 78 78 81 78 79 81 

Szczególne 
środki 
ostrożności 
podczas 
montażu, 
instalacji lub 
konserwacji 
urządzenia 

[-] 
Przed montażem, uruchomieniem i konserwacją urządzenia, należy uwzględnić zalecenia producenta zawarte w 

instrukcji obsługi. 

 


